
Produktinformation  

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 24 Monaten nicht zu überschreiten. 

Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei 

der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. 
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FlockTape 

FlockTape ist eine transparente Polyesterfolie beschichtet mit 
Silikonhaftklebstoff auf einem geprägten Polypropylen-Träger. Es 
besitzt eine hohe Klebkraft.  

Der speziell eingestellte Haftklebstoff gestattet die problemlose 
Übertragung von heißsiegelfähigen Schriften und Motiven aus 
EcoPrint, FiberPrint FiberPlus und anderen Flockfolien auf 
Textilien. Auch die selbstklebenden Flockfolien Dainel AC-R und 
FiberStic lassen sich mit FlockTape hervorragend übertragen. 

Beim Übertragen von bedruckten Flockfolien ist auf eine 
ausreichende Trocknung der Tinte zu achten, sonst kann es zum 
Verschmieren des Motivs kommen. 

Der Haftklebstoff zeichnet sich durch eine ausgezeichnete 
Temperatur-, Alterungs- und UV-Beständigkeit aus, so lässt er 
sich auch nach längerer Klebungsdauer vollkommen 
rückstandsfrei ablösen. 

Besonders praktisch ist der geprägte Polypropylen-Träger. Damit 
lassen sich vorbereitete Motive sehr gut lagern und verschicken, 
denn das Abziehen des Trägers vor dem Aufbügeln ist Dank der 
geprägten Struktur kein Problem. 

 

Trägermaterial 

Polyesterfolie, transparent 

Haftklebstoff 

Silicon 

Dicke 

0,105 mm +/-  5 % 

Klebkraft 

4,1 N/cm +/-  10 % 
Nach 20 min, rostfreier Stahl 

Reißfestigkeit 

Mind. 100 N/cm 

Reißdehnung 

150 % +/-  10 % 

Liner 

Geprägte PP-Folie, weiß 

Verpackung 

 25 cm x 25 m 
 25 cm x 50 m 
 50 cm x 25 m 
 50 cm x  50 m 

Weitere Verpackungen auf 
Anfrage 


