
Zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klasse I
Folie:  hochwertige deckende PU-Flexfolie, 100 µm, rückklebend
Eigenschaften:  hochwertige Folie mit ausgezeichneter Deckkraft
Anwendungsbereich:  imprägnierte - wasserabweisende Nylongewebe und schwierige Materialien

Vor jeder Anwendung Materialeignung testen!

4801 weiß 4810 gelb  4815 orange  4808 rot 4809 bordeaux 4814 violett 4803 hellblau 4806 royalblau

4805 
marineblau

4804 grün  4807 waldgrün  4812 grau  4802 schwarz 4820 gold 
metallic

4830 silber 
metallic

4882 Reflex Eco

Die Farbdarstellung ist für den Bildschirm optimiert (sRGB) und gibt einen guten Farbüberblick. Für eine farbverbindliche 
Darstellung bestellen Sie bitte die Farbkarte.

So wird´s gemacht:
1. Motiv seitenverkehrt schneiden und entgittern
2. Mit Transferpresse aufbringen (3 - 4 sec., 150°C, geringer Druck)
3. Träger lauwarm abziehen
4. Nach dem Abkühlen den Transfer mit nicht glänzendem Silikonpapier oder Teflon abdecken, 
    nochmals 10-15 sec. bei niedrigem Druck nachpressen!

Dieses Infoblatt kann ohne Vorankündigung geändert werden, die aktuelle Version finden Sie auf www.flockflex24.de. Alle Angaben geben wir nach 
bestem Wissen, sind aber unverbindlich. Bitte testen Sie die Eignung und die Parameter am Originalmaterial. Version 0316
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